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واحد  اكثر من معرف  تقديم  تم  اذا 
متعددة  صوتية  مسارات  حالة  في   (
المثال ( يمكنك ان تحدد  على سبيل 
اي معرف يتم توزيعه . ثم يكون من 
بروتوكول  عنوان  تعيين  الضروري 
واحد  منفذ   ، الارسال  متعدد  انترنت 
من واجهات الانترنت الستة لكل قناة 

يتم اختيارها . 

من  لاكثر  قناة  تعيين  ايضا  يمكن 
ارسال  او  منفذ  او  انترنت  واجهة 
عدة  على  لتوزيعها  ذلك  و  متعدد 

مستويات . 

 NETUP ان  الذكر  عن  غني 
دليل  معالجة  على  قادر    DVB-IP
 ، المتلقاة  قناة  ل ل الالكتروني  البرامج 
متوسطة  لدرجة  تقديمها  يتم  والتي 
للمزيد من المعالجة و يهذة الطريقة 
تلفزيوني  ال البث  تقديمها لاجهزة  يتم 

عبر الانترنت .

ارسال  اخترنا  اختبارنا  اعداد  في 
صناعية  اقمار  اربعة  من  الاشارات 
اكثر  للتفصيل   . البوابة  الى  مختلفة 
تالي  ال التردد  من  الاشارات  جاءت 
 ، شرق   28.8 استرا  على    BBC:
 ، غرب   7 سات  نايل  على    MBC
 ، شرق   19.2 استرا  على    ORF
 42 على  تركسات  على  رابع  تردد  و 

شرق . 

الموالفات  استخدام  عند  حتى 

1 - جميع القنوات التي تم العثور 
عليها موجودة و يمكن تكوينها 

بشكل فردي

2 - عناوين ارسال متعدد و منافذ 
انترنت يمكن تعريفها لكل قناة

3 - ترددات sdvb-s2  لا مشكلة ! 

4 - بفصل للاربعة فتحات الخاصة 
بالواجهة المشتركة يمكن استقبال 

و معالجة القنوات المشفرة . يتم 
عرض بيانات الواجهة المشتركة في 

قائمة الاعدادات.

5 - يمكن حفظ التكوين الحالي .

6 - تتم ادارة تحديثات البرنامج من 
خلال واجهة ويب – الحديث عن 

الراحة.

7 - يمكن تهيئة جميع منافذ 
الانترنت السته بصورة فردية.
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 ،  1234 مع  المنفذ  نترك  ان  ايضا 
على سبيل المثال ، و توزيع القنوات 
بروتوكول  عنوان  باستخدام  الفردية 
 224,200,200,202 مثل  انترنت 
و 224,200,200,203 و هلم جرا . 

استخدمنا  المتلقي  الطرف  في 
 (  AZBOX ULTRA HD جهاز
موضوع  في  الاختبار  تقرير  انظر 
العدد  ستلايت  تيلي  لمجلة  سابق 
الذي  الجهاز  هذا   )  08-09/2010
الاستقبال  اجهزة  من  يا  حال يعتبر 
البث  معالجة  على  القادرة  يلة  قل ال
الي  جنبا  الانترنت  عبر  تلفزيوني  ال
الرقمي  للبث  ثاني  ال الجيل  جنب مع 
 .  DVB-S2 عبر الاقمار الصناعية
  AZBOX كانت عملية اعداد جهاز
البث  شبكة  من  القنوات  لاستقبال 
الخاصة  الانترنت  عبر  تلفزيوني  ال

على  قادرون  كنا   . النسيم  مثل  بنا 
القائمة  في  نزولا  و  صعودا  التنقل 
وقت  في  قناةو   32 من  المكونة 

قصير جدا .

انشاء  في  معنى  يوجد  لا  بالطبع 
الانترنت  عبر  تلفزيوني  بث  شبكة 
ما  هذا   . واحد  عميل  خادم  لتغذية 
دفعنا لتوسيع نطاق تركيباتنا لتشمل 
في  مختلفة  كمبيوتر  اجهزة  تركيب 
مكتب التحرير خاصتنا و ذلك للبث 

تلفزيوني عبر الانترنت .  ال

الخاص    VLC برنامج  ان 
بتشغيل الفيديو على الشبكة  متوفر 
WWW.VIDEOLAN. على  
التشغيل   انظمة  لمختلف    ORG
حل  بمثابة  البرنامج  هذا  اصبح  وقد 
تلفزيوني  ال البث  لاستقبال  سهل 

ضعيفة  اشارة  مع  حد  لاقصى 
نسبيا من قمر ABS 1  على 75 
درجة شرق فان اربعتهم تمكنو من 
 . انقطاع  بلا  و صوت  فيديو  تقديم 
اكثر  نطلب  ان  يمكن  لا  ببساطة  و 

من ذلك .

قناة   32 مجموعة  الى  نا  وصل
التي  و  للاعجاب  مثيرة  تلفزيونية 
المتعدد  البث  في  ادراجها  تم 
انترنت  بروتوكول  عنوان  باستخدام 
يمكن   .  224,200,200,201

كمبيوتر  جهازز  على  الانترنت  عبر 
صعوبة  مدى  عن  النظر  بغض  .و 
طريقة  هناك  تكن  فلم  المحاولات 
الواقع  ففي   . تتداعى  البوابة  تجعل 
القيام  ينا  عل يتوجب  انه  هذا  يعني 
البوابة  يعطي  ان  شأنه  من  باختبار 
ماذا عن   . تخيله  يمكن  اصعب وقت 
في  لزميل  البريطاني  تلفزيون  ال بث 
عبر  تلفزيوني  ال البث  عبر  تايلاند 

الانترنت ؟ 

اتصال  اعداد  في  بدأنا  بالمقابل 
الخاصة  الافتراضية  الشبكات 
الشبكات  راوترات  باستخدام 
الافتراضية في كل نهاية قبل التحول 
تلفزيوني عبر الانترنت  لبوابة البث ال
يلة فقط اتصل  . و بعد مرور ثواني قل
بي لاعلامنا  سكاي  على  بنا صديقنا 

تنا ناجحة .  ان محاول

نذكر  ان  يجب   ، الحقيقة  لايضاح 
يوجدلدينا  انه  المرحلة  هذه  في 
و  مكتبنا  في  سريع  انترنت  اتصال 
يزيد  ما  في  رفع  سرعات  يقدم  الذي 
على 20 ميجابايت / ثانية . اي شيئ 
اقل من ذلك لن يكون كافيا للمحتوى 
فان   ، حال  اي  على   . الدقة  عالي 
بجودة  سعيدا  كان  تايلندي  ال رفيقنا 
الصوت و الصورة و من سرعة الحزم 
التي  الانترنت  عبر  تلفزيوني  ال للبث 

ارسلناها له . 

يرجع الفضل لدعم DVB-S2  فان 
البوابة ليست قادرة فقط على استقبال 
فائق  ايضا  ولكن    SDTV توزيع و 
 HDTV MPEG9/H-264 الجودة
اعادة  عند  خطأ  اي  نكتشف  لم   .
  HDTV عرض المحتوى على الدقة
عبر  تلفزيوني  ال البث  طريق  عن 
البوابة  فان  لذلك  اضافة   . الانترنت 
تضبط  و  تلقائي  بشكل  تكتشف 
و  تعديل  مثل  الفنية  للمعايير  نفسها 
تصحيح الخطأ و هذه ميزة لا يمكننا 

ثناء عليها بما فيه الكفاية . ال

قابل  الغير  العام  الانطباع  ان 
NETUP DVB- لبوابة  ل للخطأ 

عدد  طريق  عن  اكمالها  يتم    IP
القرص  مثل   ، التوجيه  خيارات  من 
الصلب المدمج ذا سعة 1 تيرا و ميزة 
تحديث البرنامج التشغيلي السهلة . 

1 - يتم جمع بيانات احصائية دقيقة 
لكل منفذ انترنت

2 - توجيه الشبكة .

3 - خادم  MySQL  وخادم وقت 
متوفرين ايضا

4 - يمكن تخزين الكثير من الفيديو 
حسب الطلب على القرص المدمج ذا 

سعة 1 تيرا بايت.
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تحميل  هو  الامر  يتطلبه  ما  كل 
موقع  من  تشغيلي  برنامج  احدث 
البوابة  الى  نقله  ذلك  بعد  و  الشركة 
عبر    NETUP DVB-IP 4X
نقل  بروتوكول  باستخدام  الشبكة 
قائمة  في  مباشرة  يظهر  و  الملفات 
و  الاصدار  رقم  مع  كامل   ، التحديث 
يمكن تحميله و تثبيته بنقرة بسيطة . 

الستة  الانترنت  منافذ  جميع 
متوافقة  ميجابت   10/100/1000
يعني  الذي  و   ، المحلية  الشبكة  مع 
الحالي  الاقصى  الحد  يدعمون  انهم 
البوابة   . تقنيا  مجدي  يعتبر  الذي 
يصل  ما  معالجة  على  قادرة  نفسها 
واحد  وقت  في  ترددات  اربعة  الى 
حتى  يصل  ترددي  نطاق  باجمالي 

240 ميجابت . 

 ×  44  ×430 البوابة  بأبعاد 
رف  تماما  تناسب  انها  حيث   411
خادم  كابينة  او  بوصة   19 بقطر 
)بسبب  كجم    11.5 الضخم  ووزنها 
يمكن  كما   .  ) الطاقة  امداد  وحدة 
فان   ، مهنية  معدات  من  تتوقعوا  ان 
قائيا  ل ت نفسها  تشغيل  تعيد  البوابة 
بعد فشل الطاقة و تعود لاخر وضع 

الطاقة  امداد  لوحدة  يمكن   . تشغيلي 
معالجة الفولتية من 90 240- فولت 
تيار متردد و 47 – 63 هيرتز .هذا 
لبوابة  ل العالمي  بالاستخدام  يسمح 
 NETUP البوابة  تشغيل  عند   .
ما  تستغل  فانها    DVB-IP -4X

يقارب 100 واط من الطاقة . 

 NETUP البوابة  ان  حين  في 
واحد  عنصر  هى    DVB-IP 4X
تشكل  التي  و  عناصر  عدة  من 
تلفزيوني  ال للبث  متكاملة  شبكة 
بالطبع  وممكن    . الانترنت  عبر 
مثلما   ، خاص  بشكل  استخدامها 
نا في اختبارنا . فهى مسؤولة عن  فعل
البث  فيديو  اشارة  تحويل  و  معالجة 
متوافق  نسق  الى    DVB الرقمي 
الانترنت  عبر  تلفزيوني  ال البث  مع 
كواجهة  البوابة  تعمل  تالي  بال و 
البث  وشبكة    DVB مدخل  بين 

تلفزيوني عبر الانترنت .  ال

اجهزة  فان  الاخرى  الجهة  على 
بين  ببساطة  تتنقل  العملاء  استقبال 
منافذ  باستخدام  الحزم  و  القنوات 
مختلفة.  انترنت  بروتوكول  عناوين 
تعمل  ان  يمكن  النهج  هذا  بوجود 

لتوريد  مريح  فقري  كعمود  البوابة 
داخل  الشاشات  من  للعديد  الاشارات 
لتوزيع  الحال  بطبيعة  و  المبنى 
اشارات الاقمار الصناعية ، الكوابل 
او الارضية عبر الشبكة او الانترنت 

.

كان  ما  اذا  حول  الحديث  مازال 
بوابة  بفصل  نا  ل السماح  سيتم 
التايلاندي  نا  ل زمي ان  حيث  الاختبار 
قد اصبح مدمنا على قناة BBC  في 
بشدة  عارض  فقد   . الحالي  الوقت 
قناة  ان  حيث  الاختبار  هذا  انهاء 
الآن  استقبالها  يمكنه  التي    BBC
غير متوفرة بشكل اخر في تايلاند .

البوابة  فان  الحالات  معظم  في 
استخدامها  يتم  سوف    DVB-IP
بث  شبكة  في  يتجزأ  لا  كجزء 
تلفزيوني عبر الانترنت اكثر تعقيدا 
البوابة  فان  الغاية  هذه  لتحقيق   .
محددة  رسوم  يولد  بوسيط  متصلة 
للمزود و يقدم قنوات تمت معالجتها 
و  مرضي  بتصميم  البوابة  قبل  من 

سهل الاستخدام .

القيديو  اضافة  للمشغلين  يمكن 
الفوترة   ،  )  VOD  ( الطلب  حسب 
هذا  و  اخرى  زبائن  مميزات  اي  او 
تلفزيوني  ال البث  شبكة  يجعل  ما 
لفنادق ،  عبر الانترنت نظام مثالي ل
او  السكنية  المباني   ، المستشفيات 

اي مجالات مشابهة. 

المرحلة  هذه  في  ان نضيف  يجب 
بوابة  فقط  تقدم  لا    NETUP ان 
كأنظمة  ايضا  لكن  و  واحد  كمركز 
من  الانترنت  عبر  تلفزيوني  بث 
ان  يمكن   . متكاملة  حلول  خلال 

مع  متوافق  وسيط  على  ذلك  يشتمل 
هذا  الطلب  حسب  فيديو  و  النظام 
هى  البوابة  كون  عن  النظر  بصرف 

جوهر عمل الشبكة . 

عبر  تلفزيوني  ال البث  ان 
من  واحد  هو   4X الموحد  الانترنت 
يمكننا  اخرى  مرة  و   ، الانظمة  هذه 
لم  المصنعين  ان  باقتناع  القول 
من  كل  فان   : مجزءة  حلول  يقدموا 
تجميعة  و   DVB- IP 4X البوابة 
  4X الانترنت  عبر  تلفزيوني  ال البث 
تماما  تستند  الوسيط  مع  المدمجة 
كان  اذا  حتى  الجهاز  نفس  على 
  DVB-IP البوابة  يشغل  العميل 
ويحتاج الى تحديث نظامه لتجميعة 
  4X الانترنت  عبر  تلفزيوني  ال البث 
مع الوسيط الفيديو حسب الطلب فان 
كل ما يحتاج عمله هو شراء برنامج 
بفتح  سحرية  بطريق  ليقوم  اضافي 
التجميعة 4X  بدون  جميع مميزات 
من  واحد  مكون  تغيير  الى  الحاجة 

الاجهزة . 

خيار الترقية هذا هو احد الاسباب 
يتم    DVB- IP 4X البوابة ان  في 
شحنها مع قرص صلب هائل بحجم 
لبوابة  1 تيرا . تطلب القدرة الكاملة ل
بث  تجميعه  في  البوابة  تحولت  اذا 
مع   4X الانترنت   عبر  تلفزيوني 
يتم  عندما  الطلب  حسب  فيديو 
بالمحتوى  الثابت  القرص  ملء 
متى  للمشاهدة  للمستخدمين 

يشعرون بالرغبة في ذلك .

ما  تفهم  ان  يمكنك  انه  نعتقد 
كنا حقا  اننا  الان  بقراءته حتى  قمت 
  DVB-IP 4X بالبوابة  معجبين 
غير  بناء  جودة   . تجربتنا  خلال 

قائمة قنوات AzBox HD Ultra تتألف من قنوات بث الفيديو الرقمي عبر 
الأقمار الصناعية  DVB-S و بث الفيديو اللرقمي عبر الانترنت
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Manufacturer	 NetUP, Olof Palme Street 1, Floor 7 resp. 
	 Postbox 87, 119311 Moscow, Russia

Fax	 +7 499 143 5521

E-Mail	 info@netup.tv

Model	 DVB-IP Gateway 4x

Function	 IPTV Gateway for DVB Signals

Tuners	 4

Max. simultaneous Transponders	 4

Max. bandwidth	 240 MB/s

DiSEqC	 1.0

Ethernet ports	 6 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s

CI Slots	 4

USB Connector	 yes (2)

RS232	 yes

Dimensions	 430x44x411mm

Power	 90 ~ 264 Volt, 47 ~ 63 Hz 

Weight	 11.5kg

Consumption	 ~ 100W

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 100 W 98 W 0.98
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عادية و سهولة الاستخدام هى احد 
خصائصها الرئيسية . 

دليل  فيه  يوجد  الذي  الوقت  في 
في  جيد  بشكل  مكتوب  و  شامل 
فانه   ، الاوقات  جميع  اليد  متناول 
اعداد  الممكن  من  يكون  ربما 
الدليل.  بدون  النظام  تشغيل  و 
التفاصيل  فان  الحال  بطبيعة 
تلميحات المفيدة يمكن  تقنية و ال ال

ايجادها في الوثائق المكتوبة . 
موالفات    NETUP تستخدم 
منخفضة العتبة و التي تنقل اشارة 

بعيدة  تكون  عندما  حتى  مستقرة 
عن ظروف الاستقبال المثالية. 

منافذ  لستة  الفضل  يرجع 
الخارجة  الاشارات  ان  الانترنت 
بسهولة  توزيعها  و  يمكن ضبطها 
هناك   . مختلفة  مستويات  على 
ميزة  خلف   مخفية  اضافية  اشارة 
تحويل  بسهولة  يمكنها  التحديث 
تلفزيوني  بث  تجميعة  الى  البوابة 
وسيط  مع    4X الانترنت  عبر 

مدمج و فيديو حسب الطلب . 

المصطلحات
DVB-IP GATEWAY

تحويل اشارات بث الفيديو الرقمي المستقبلة عبر القمر الصناعي ، الكابل 
او الهوائي بحيث يمكن توزيعها عبر شبكة بث تلفزيوني عبر الانترنت. 

 middleware     الوسيط
يهتم بعرض المحتوى بطريقة مرضية بصريا . يولد قوائم شاشة لاجهزة 
تلفزيوني عبر الانترنت و بهذا يقدم و اجهة رسوم للمستخدم  استقبال البث ال

النهائي .

  vod فيديو حسب الطلب
يسمح بالوصول الدائم لمحتوى وسائط مخزن .

رأي احد الخبراء 
+

نوعية بناء ممتازة 
سهل الاستخدام

موالف ذا عتبة منخفضة  
خيارات شبكة متعددة الاستخدام

الجودة  وفائق    sdtv العادي  التلفزيون  استقبال 
hdtv  متوافق مع الجيل الثاني لبث الفيديو الرقمي 

  dvb-s2 عبر الاقمار الصناعية
عبر  تلفزيوني  بث  تجميعة  لتصبح  الترقية  خيار 

الانترنت قياسية .

-
ضجيج المروحة . 

قناة   mbc 4 على AzBox HD عبر بث الفيديو اللرقمي عبر الانترنت


