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4 - يتم وضع اللوحات بعد ذلك في الفرن للحام النهائي .

تظهر  و   . يدويا  للوحة  الكبيرة  المكونات  اضافة  يتم   -  5
هذه الصورة جوهر كل وحدة امداد طاقة الا و هو المحول.

عمر  تحدد  المستخدمة  الكهربائية  المكثفات  نوعية   -  6
سباون  كهرباء  تستخدم   . طاقة  امداد   وحدة  كل  خدمة 
مكثفات عالية الجودة لتكون قادرة على ضمان حياة خدمة 

طويلة – فهذا يقلل بشكل كبير من الفشل .

7 -  يتم تجميع المكونات الكبيرة على خط التجميع هذا . 
مدير الانتاج كورنيلا كانو يشر ) يسار ( شرف على زملائها 

و تقرر نوع وحدة امداد الطاقة التي يتم تصنيعها .

8 -  بعد تجميع جميع المكونات يتم ادخال لوحات الدوائر 
في هذا الجهاز الذي يقوم باللحام بالموجات حيث يتم لحام 
جميع المكونات معا . يقوم المشرف التقني كلاوديو سادرا 

بالتأكيد من ان جهاز اللحام يعمل بشكل جيد  .

 9 -   جاهز : يتم تخزين وحدات امداد الطاقة حتى تكون 
 . اخر  منتج  او  متعدد  محول  في  حاجة لاستخدامها  هناك 
التي  ثالث  التي يتم طلبها من قبل شركات طلرف  الاجهزة 
الى  ارسالها  يتم  سباون  نوعية  من  الاستفادة  في  ترغب 

وجهتها .
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ضمان الجودة في كهرباء سباون
1 - يتم اختبار جميع منتجات سباون 

بشكل فردي و فحصها للتحقق من 
الاعطال الفنية قبل ترك المبنى ، و 

تحصل وحدة امداد الطاقة على شريط 
تسمية باركود . بعد الفحص فان شريط 
باركود لوحدة امداد الطاقة في الزاوية  ال

يا يتم  فحصه . يمكن  اليسرى العل
باركود للتسعة وحدات  تجميع ارقام ال

المتبقية من التسلسل المنطقي ) الوحدة  
السابقة (

2 - يتم فحص جميع وحدات امداد الطاقة 
العشرة واحد بعد الاخر في جهاز الاختبار 
عالي الجهد هذا . يتم استخدام اكثر من 

3000 فولت للتأكد من ان وحدة امداد 
الطاقة لا تشكل خطر اثناء البرق .

3 - يشيرالعرض الى اذا ما كان قد مر 
الجهد العالي

4 - يتم بعد ذلك وضع لوحة الدائرة في 
جهاز قياس يتحقق من جميع الوظائف 

. تتلقى كل وحدة امداد طاقة تيار حقيقي 
لفحص الطاقة الناتجة . الضوء الاخضر 
) ثاني وحدة في الصف السفلي في هذه 

الصورة ( يشير الى الوحدة النشطة 
يا . حال

5 - سجل القياس يظهر ان جميع 
الوحدات تعمل وفقا للمواصفات . يتم 

بيانات  حفظ السجل في مركز معالجة ال
في سباون و يمكن الاطلاع عليه لكل 
وحدة امداد طاقة بشكل فردي لعقود 

قادمة .

6 - بعد انتهاء جميع الاختبارات و 
القياسات يتم تقطيع الواح الدوائر لتصل 

الى عشرة وحدات امداد طاقة . جميع 
العاملين الذين يعملون في طايق انتاج 
كهرباء سباون يجب ان يلبسوا احذية 

مضادة للاستاتيكية

7 - اضافة لذلك وضعت على الارضية 
مواد مضادة للاستاتيكية و اشارة تحذير 

على المدخل تحث كل زائر على توخي 
الحذر داخل هذه المنطقة
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وحدة امداد طاقة من سباون داخل 
محول متعدد من سباون -:

1 - فحص وظائف اضافي يتم اجراؤه قبل ادماج وحدة امداد 
طاقة من سباون في محول متعدد من سباون . و يرافق كل 

فحص سجل مخصص . 

الى  سباون  من  طاقة  امداد  وحدة  تصل  فقط  الان   -  2
وجهتها النهائية داخل محول متعدد من سباون . يقوم هذه 
 )  and 18  0.13  ( الثلاثة  التوصيل  نقاط  بلحام  الموظف 

لوحدة امداد الطاقة . 

الزيادة  اختبار  تمرير  يتم  حتى  بعد  الامر  ينته  لم   -  3
تم  الذي  الجهاز  توصيل  يتم  حيث   : النهائي  الكهربائية 
تجميعه بشكل كامل بجميع وظائفه الثلاثة التي تم التحقق 
مرة  فولت   3000 يصل  اختبار  لجهاز  توصيله  يتم   ، منها 
سباون  ستقوم  النهائي  الاختبار  هذا  تخطي  تم  اذا   . اخرى 

بيع .  باطلاق المنتج لل


