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تخطط  كنت  اذا  لذلك   . للسارية 
قمر  لهوائي  السارية  نفس  لاستخدام 
صناعي و هوائي ارضي . قد تحتاج 
طبق  تثبيت  يتم  ما  فعادة   . تفكر  لا 
القمر الصناعي في الاسفل و هوائي 
تأثير  تقليل  ل للاعلى  الارضي  ياجي 

الريح على السارية . 

أظهرت رسوم التجميع المرفقة مع 
الطريقة   : للتجميع  طريقتين  الطبق 
خفض  وحدة  ذراع  وجود  مع  العادية 
نطاق  العاكس)  اسفل  الضجيج 
و   ) درجة   90  –  30 من  الارتفاع 
الذراع  المعاكسة مع  ثانية  ال الطريقة 
من  الارتفاع  نطاق   ( العاكس  اعلى 
ترى  ان  يمكن   .  ) درجة   40  –  0
الوضع   . الصور  في  الخيارين  كلا 
يبدو  عقب  على  راسا  المعكوس 
يكون  شيئ   كل  لكن  و  قليلا  غريبا 
ارتفاع  ان  اعتبار  على  جيد  بشكل 
 –  0 من  المدى  في  الصناعي  قمرك 

40 درجة . 

استخدام  أكثر  المنطقي  من 
تقليدية للاقمار الصناعية  الطريقة ال
العاكس  لان  درجة   40  –  30 بين 
هناك  يكون  فبذلك   – عمودية  اكثر 
او  الثلج   ، المطر  لجمع  اقل  خطر 
الغبار فيه و مع ذلك اذا كنت ترغب 
تثبيت  في اثارة فضول جيرانكم فان ال
بشكل معكوس يمكن ان يكون خيارك 

 .

طبق  من  أكثر    SVEC تعطيك 
مثنية  تثبيت  عمود  يوجد   . كامل 
يمكنك  حيث  الاخرى  مع  موجودة 
او  الحائط  الى  كله  التجميع  تركيب 
انه  هو  المثير  الشيئ   . السطح  الى 
او  يكون سطح عمودي  ان  يحتاج  لا 
دقيقة  ضبط  اعدادات  توجد   . افقي 
من 0 حتى 90 درجة و بذلك يمكنك 
استخدام اي شيئ متين كفاية ليصبح 

قاعدة الهوائي . 

من  واحد  اختبارنا  في  استخدمنا 
اربعة اعمدة رئيسية عمودية موجودة 
باستخدام  البداية  في  قمنا   . لدينا 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Video Electronic Co., Ltd.

Web page	 www.svec.com.cn

Email	 svec@china.com

Fax	 +86-028-87838898

Model	 SK60-PWT19

Description	 Offset Dish for Ku-Band

Dimensions	 60 x 66 cm

Offset angle	 25.36°

Ku-band Gain @ 12.5GHz	 35.3dB

F/D ratio	 0.58

Focus length	 32.4 cm

Mounting type	 Pole and wall mount

Material	 Steel

Finish	 Polyester powder coating with light gray color

Elevation alignment	 0~40° and 30~90°

Resistance to wind	 60 m/sec

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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اطباق تعويض منافسة بقطر 60سم 
 SK60 الطبق  وضعنا  ذلك  بعد  و 
PWT 19 –  على السارية, تروي 
 . بأكملها  القصة  بيانية  ال الرسوم 
كان اداء طبق SVEC  جيدا كفاية . 

تمكنا من تحقيق اقوى اشارة بحوالي 
Dbuv 1  و نفس جودة الاشارة من 
شيئ  كل   – خلاصتنا   . المنافسين 
الطبق  لهذا  الطبق  كامل مع هندسة 

.  svec من

رأي احد الخبراء 
+

مصنعية جيدة جدا 
مدى ارتفاع من 0 – 90 درجة 

ضبط سهل و سلس للارتفاع و السمت 
تصميم جامد 

هندسة ممتازة = اكتساب مرتفع 
عمود تثبيت مثني اضافي للحائط او السطح 

-
مصمم ليتم تثبيته على قمة السارية و هذا يحد حريته قليلا

هكذا يصل طبق  svec  ذا قطر 60 سم للمستهلك : يمكن 
تجميع جميع الأجزاء بسهولة
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SK60-
 PWT19
 Offset

 Dish
by SVEC

تقرير اختبار ميداني
الاختبار الميدانيفيي غرفة الموجات الدقيقة على 11:0 

بياني اول جزء  جيجا و عرض حزمة 3.05 . يظهر الرسم ال
  svec جانبي بمعدل 30.0 ديسيبل . طبق التعويض من

هو في الواقع نموذج كسب عالي .

اختبار رش الملح
يظر هذا الاختبار نن سطح طبق svec  يظل سالما حتى 
بعد700 ساعة ) شهر ( من رش الملح المستمر . تعتبر 

هذه نتيجة ممتازة و يجعل اطباق svec  تصمد امام 
المنتجات المنافسة . قام طلاء svec  بتأمين صمود 

ملحوظ امام هذه الاطباق .


